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RESUMEN

El HI36200 es un electrodo de ORP de unión simple, cuerpo de PEI y con un sensor de temperatura incorporado. Este electrodo tiene una unión

simple de cerámica en la celda de referencia externa y el pin de detección de ORP está hecho con platino.El electrodo HI36200 presenta un

microchip incorporado que almacena el tipo de sensor, el número de serie y la información de calibración. Esta sonda se conecta al medidor

con un conector de 3.5 mm. El conector de 3.5 mm es propio de medidores que usan electrodos digitales. Este electrodo también cuenta con

un robusto cuerpo de PEI (polieterimida) que tiene la resistencia química de un cuerpo de vidrio en un plástico irrompible, lo que lo hace ideal

para aplicaciones de terreno e industriales.



Pin de Detección de Platino

Electrolito en Gel

Conector de 3.5 mm

DESCRIPCIÓN

Electrodo de ORP para aplicaciones de campo, piscinas.

Recomendado para usar con medidores pH HI 98140, HI 98150, HI 98230 y HI 98240.

ESPECIFICACIONES

Referencia Individual, Ag/AgCl

Unión / Flujo Velocidad cerámica, Individual



Electrolito gel

Presión Máxima 2 bar

Rango ORP: ±2000 mV

Temperatura recomendada de operación 20 a 40°C (68 a 104°F)

Punta/Forma perno de platino

Sensor de temperatura no

Amplificador si

Material del cuerpo PEI

Cable 7-pole; 1 m (3.3’)

Conexión DIN*

ACCESORIOS

para,usar,medidores,piscinas,Electrodo,aplicaciones,campo,Recomendado

CÓMO PEDIR

Electrodo de ORP para aplicaciones de campo, piscinas. Recomendado para usar con medidores pH HI 98140, HI 98150, HI 98230 y HI 98240.
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