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Llave de Verificacion de
Calibracion a 70 °C (Sondas
HI762) — HI762070C

SKU: HI 762070C

RESUMEN

La HI762070C es una llave de verificacion de calibraciéon para termdmetros de termistor que utilizan la serie de sondas HI762. Disefiada para

simular 70°C (i0.4°C), esta llave ofrece una forma rdpida y sencilla de comprobar la precisién de su instrumento.
« 70°Valor Nominal de Llave de
o Verificacion Simple y Rapida

e Para Termistores con Sondas HI762

DESCRIPCION

Llave de prueba para termdmetros que usan sondas HI 762.
Para que las medidas sean confiables, los termédmetros deben ser calibrados periédicamente.

Las llaves de prueba HANNA ofrecen una forma rapida y simple de revisar en la precisiéon de sus instrumentos.



Conecte la llave a la entrada de la sonda. Si la lectura en la pantalla difiere méds que 0.4°C (0.8°F) del indice del valor de la llave, su termédmetro

debe de ser recalibrado en nuestro centro técnico de servicio.

Para verificacion periddica de la calibracién de su termémetro, es recomendable revisar por lo menos dos puntos. Escoja las llaves de prueba

con los valores nominales mds cerca a la temperatura usualmente medida.
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ACCESORIOS

Llave de prueba para termdmetros que usan sondas HI 762. Para que las medidas sean confiables, los termédmetros deben ser calibrados
periédicamente. Las llaves de prueba HANNA ofrecen una forma rapida y simple de revisar en la precision de sus instrumentos. Conecte la llave
a la entrada de la sonda. Si la lectura en la pantalla difiere mas que 0.4°C (0.8°F) del indice del valor de la llave, su termémetro debe de ser
recalibrado en nuestro centro técnico de servicio. Para verificacion periédica de la calibracion de su termémetro, es recomendable revisar por lo

menos dos puntos. Escoja las llaves de prueba con los valores nominales mas cerca a la temperatura usualmente medida.
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