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instfruments

Termometro con sensor
remoto Checkfridge — Rango
HI147-°C

SKU: HI 147-00

RESUMEN

El HI147 es un sensor de temperatura remoto ideal para la supervision en entornos alimentarios. Contiene imanes para facilitar su colocacién

sobre una superficie metdlica y ofrece mediciones de alta precisiéon en un amplio rango de temperaturas.
e CAL Check™
e Magnetizado

o Pantalla transparente.

DESCRIPCION

EI HIT147 es un medidor de temperatura remoto ideal para la supervisién en entornos de cuidado de alimentos.



Contiene imanes para facilitar su colocacién sobre una superficie metélica y ofrece mediciones de alta precisién en un amplio rango de
temperaturas. La exclusiva funcion CAL Check™ del termdmetro permite una calibracién interna del dispositivo con solo pulsar un interruptor, lo

que alivia el tiempo de preparacién de un bafio de hielo.

Resumen de caracteristicas

CAL Check™ - La exclusiva funcion CAL Check™ del termédmetro permite una calibracién interna del dispositivo con sélo pulsar un interruptor, lo

que alivia el tiempo de preparacion de un bafio de hielo.

Imantado - Dos imanes situados en la parte posterior del dispositivo permiten colocarlo facilmente en el exterior de un frigorifico o armario

metalico.

Cable compatible con alimentos - El termémetro esta especialmente disefiado con un cable compatible con alimentos para la monitorizacion

continua de la temperatura en entornos de cuidado de alimentos.

CARACTERISTICAS

Intervalo (°C) HI147-00-50.0 a 150.0°C

Intervalo (°F) HI147-01 -58.0 a 302.0°F

Resolucién (°C) HI147-00 0.1°C

Resolucién (°F) HI147-01 0.1°F (-58.0 a 199.9 ° F); 1°F (200 a 302°F)

Exactitud (°C) HI147-00 + 0,3°C (-20 a 90°C); + 0,5°C (fuera de)

Exactitud (°F) HI147-01 £ 0,6°F (-4 a 194°F); + 1°F (fuera de)

CAL Check™ Manual mediante interruptor

Tipo de bateria/ Vida dtil 1.5V AAA / aproximadamente 3 afios de uso continuo

Electrodo/ Sonda Acero inoxidable, de uso general con cable de 1 m (fijo); 40 x dia. 5
mm (1,6 x 0,2")

Condiciones ambientales 0a50°C (32 a 122°F); HR méx. 95%

Dimensiones 93 x39x3Tmm(3.7x1.5x1.2")

Peso 609 (2.1 0z.)

Informacién para ordenar HI147 bateria e instructivo.
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