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Set de Verificacion de
Calibracion para Checker HC
de Fosfato Rango Bajo Linea
Piscina

SKU: HI 7134-11

RESUMEN

El Set de Verificacion de Calibracion para Checker® HC de Fosfato Rango Bajo Linea Piscina HI7134-11 proporciona una solucion simple para
validar el rendimiento del Checker HC (Colorimetro portétil) de Fosfato de Rango Bajo Linea Piscinas HI7134. Este conjunto de estandares de
alta calidad se fabrica en nuestras instalaciones de Ultima generacién y se suministra con un certificado de analisis. El Certificado de Andlisis

proporciona el nimero de lote, los valores de referencia y la fecha de vencimiento para proporcionar trazabilidad al certificar el Checker HC.

e Valor estandar de 1.00 +/- 0.08 ppm de fosfato a 25°C

e Suministrado con Certificado de Andlisis



DESCRIPCION

El set de verificacion de la linea de piscinas Checker HI 7134 11 entrega una solucién simple para la evaluacién de desempefio del colorimetro
de bolsillo HI 7134 para fosfato rango bajo. Este set de estandares de alta calidad se desarrollé en nuestra fabrica especializada y cuenta con
certificado de analisis. El certificado de analisis brinda informacién del nimero de lote, valores de referencia y fechas de vencimiento para la

trazabilidad en las verificaciones del Checker HC.

ESPECIFICACIONES

Certificado de analisis Si

Empaque Cubetas

Cantidad 1 set
ACCESORIOS

Los estandares HI 7134-11 son un set de alta calidad que permite a los usuarios validar el desempefio de los checkers de fosfato rango bajo de
la linea de piscinas HI 7134. El HI 7134-11 incluye una cubeta cero sellada y una cubeta tefiida con valor 1.00 +/- 0.08 ppm fosfato @25°C. El
set de verificacion se produce en nuestra fabrica especializada utilizando reactivos de grado investigativo con ambientes a temperatura

controlada.

-Estandares prefabricados de fosfato 1.00 +/- 0.08 ppm ppm @ 25°C

-Reutilizablesy con amplia vida util

-El HI 7134-11 se entrega junto al certificado de analisis:

e Codigo de producto



e Numero de lote

e Fecha de vencimiento
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TIFICATE OF ANALYSIS

Expiration date: "0 ¥

Standard Passed
cuvelte
A HI 711-11 v’
B, HI711-11 v’
Hanna Instrumenls certifies th slaled tolerance limils
as indicated. These should be o validale instrument
funclion on the specified Hanna ip e slandards in lhe

storage box upright al room temperaiye. Do N Gl anrq.mmllas.
Instructions for use: gl

1. Thoroughly wipe slandard cuvelle with HI731318 (F¢

handle using lop of cuvelle. The cuvelte wall smus
smudges. ey
2. Al lhe C.1 prompl place A, HI 711-11 slandardC e
Checker and press aperations button. -
3. Al the C.2 prompl place B, HI 711-11 slandard cuve'
press the operalions bullon.

File number: CERT711-11 _SC0372/14
QA manager: Bogdan Munteanu
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