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Set de Verificacion de
Calibracion para Checker®
HC de Cobre de Rango Bajo —
HI747-11

SKU: HI 747-11

RESUMEN

El Set de Verificacion de Calibracion para Checker® HC de Cobre de Rango Bajo - HI747-11 proporciona una solucién simple para validar el
Checker®HC para Cobre de Rango Bajo - HI747. Este conjunto de estandares de alta calidad se fabrica en nuestras instalaciones de ultima
tecnologia y viene con un Certificado de Andlisis. El Certificado de andlisis proporciona el nimero de lote, los valores de referencia y la fecha de

vencimiento para la trazabilidad al certificar el Checker ®HC.
e Suministrado con Certificado de Andlisis
o Valor estandar de 500 + 100 ppb de cobre a 25°C

o Reutilizable con larga estabilidad de vida util



DESCRIPCION

El set de verificacion de calibracién para Checker® HC de cobre de rango bajo HI747-11 proporciona una solucién simple para validar el
Checker® HC para cobre de rango bajo HI747. Este conjunto de estandares de alta calidad se fabrica en nuestras instalaciones de ultima
tecnologia y viene con un certificado de analisis. El certificado de andlisis proporciona el nimero de lote, los valores de referencia y la fecha de

vencimiento para la trazabilidad al certificar el Checker ®HC.

ESPECIFICACIONES

Certificado de Analisis Si

Envase Cubetas

Cantidad de Analisis 1 conjunto
ACCESORIOS

El HI747-11 es un conjunto de estandares de calibracion de alta calidad que permite a los usuarios validar el Checker ®c para cobre de rango
bajo HI747. EI HI747-11 incluye una cubeta sellada para cero ppb de cobre y una cubeta con coloracién equivalente a una concentracion de 500

+ 100 ppb de cobre a 25°C.

-Reutilizable con lar ga estabilidad de vida Util.

-Se suministra con certificado de andlisis:

e Codigo de producto
e Numero de lote

e Fecha de caducidad
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