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instruments

HI83303-11 Kit de Cubeta CAL Check para Fotdmetro de Acuicultura HI83303

Description

El HI83303-11 es un conjunto de estandares de calibracion de alta calidad que permiten a los usuarios validar las
mediciones de absorbancia para el Fotometro de Acuicultura HI83303. El HI83303-11 incluye seis cubetas selladas,
incluyendo una para poner a cero el medidor. El conjunto de calibracion se produce de quimicos de grado reactivo en un
entorno de temperatura controlada.?Se suministra con Certificado de Andlisis, que contiene:

[ ]
NuUmero de lote

[ ]
Fecha de Vencimiento

[ ]
Valor estandar a 25 °C

[ ]
Medidor de referencia trazable al NIST

La validacion del Fotémetro para Acuicultura HI83303 es rapida y facil con los Estandares CAL Check. La pantalla del CAL
Check guia al usuario a través de la medicion de cada estandar CAL Check y aplica las correcciones de calibraciéon de
fabrica a cada medicion. El HI83303 almacena los resultados de las mediciones CAL Check mas recientes que se pueden
ver en el men? CAL CheckTM. Compare estos resultados con los valores impresos en el Certificado proporcionado con
cada kit de Estandares CAL Check de HANNA.Para realizar una validacién:1. Presione el boton Configurar.2. Resalte CAL
Check, luego presione Seleccionar.3. Siga las indicaciones en pantalla. El medidor le indicara que mida cada cubeta
proporcionada en el kit de Estdndares CAL Check de HANNA.Ahora esta listo para realizar una medicién.
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