
Kit de Montaje en Tubería para Controlador Universal HI510

Description

El HI510-03 es un kit de hardware para montar el controlador universal ½ DIN HI510 en una tubería. El HI510-03 incluye
los tornillos y soportes necesarios para fijar una placa de montaje al Controlador Universal HI510. Se proporcionan pernos
en U que pueden adaptarse a varios tamaños de tubería. El soporte se puede girar para montar el controlador HI 510 en
una tubería con orientación horizontal o vertical.

La clasificación NEMA 4X del controlador HI510 no se ve afectada por el método de montaje en tubería. El HI510 tiene
prensaestopas a prueba de agua para el cableado que termina dentro del medidor. El HI510 tiene un bloque de terminales
extraíble para una fácil terminación del cableado.
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Accesorio de Soporte

Los soportes se muestran adjuntos al controlador universal HI510 (se vende por separado).
Se utilizan cuatro tornillos con arandelas para sujetar el soporte al medidor.
The bracket is notched and the U-bolts are used to attach to a pipe.
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Pipe Attachment

Shown is the HI510 universal controller (sold separately) mounted to a pipe.
Plate attached can be rotated to attach vertically or horizontally.
NEMA 4X waterproof rating of enclosure is not affected by mounting to a pipe.
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Especificaciones
Especificación Detalle

Código HI510-03

Información 
para 
ordenar

El código HI510-03 incluye placa con recubrimiento de zinc (1), tuerca hexagonal M8 (4), roldana plana M8 (4),
roldana con resorte para tornillo M8 (4), roldana plana para tornillo M6 (4), roldana con resorte para tornillo M6
(4), tornillo M6 x 12 mm (DIN7985) (4), y tornillos en U (2 de cada uno de tamaño - 1”, 1 ½”, y 2 ½”).
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