
SoluciÃ³n EstÃ¡ndar de DiÃ³xido de Carbono de 1000 ppm para ISE – HI4005-03

Description

La HI4005-03 es una soluciÃ³n estÃ¡ndar de diÃ³xido de carbono de 1000 ppm (mg/L) (como CaCO3) utilizada para calibrar
el electrodo de ion selectivo (ISE) combinado de detecciÃ³n de gas de diÃ³xido de carbono. Las soluciones estÃ¡ndar ISE
de Hanna se fabrican con productos quÃmicos de alta pureza y se embotellan en nuestras propias instalaciones de Ãºltima
generaciÃ³n.

Los ISEs requieren calibraciÃ³n para lecturas precisas cuando se emplean tÃ©cnicas como la mediciÃ³n directa y
mÃ©todos de incremento. Se recomienda una calibraciÃ³n de a lo menos dos puntos para una mayor precisiÃ³n. Puede
usarse material volumÃ©trico de vidrio para hacer diluciones de soluciones estÃ¡ndar y fijar la concentraciÃ³n esperada de
la muestra a medir. Los estÃ¡ndares de calibraciÃ³n ISE y las soluciones de muestra siempre deben tener la misma fuerza
iÃ³nica. Antes de realizar la mediciÃ³n, se debe agregar siempre el mismo volumen de soluciÃ³n ajustadora de fuerza
iÃ³nica (ISA) tanto a los estÃ¡ndares como a las muestras.

Botella hermÃ©tica con sello a prueba de manipulaciones

Garantiza la calidad y la frescura de la soluciÃ³n

Cada botella marcada con el nÃºmero de lote y fecha de vencimiento

Las soluciones estÃ¡ndar ISE de Hanna estÃ¡n especialmente formuladas para tener una caducidad de 5 aÃ±os
desde la fabricaciÃ³n para una botella sin abrir
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