
Termómetro Digital Línea Piscina

Description

El Term?metro Digital Checktemp Dip es un term?metro termistor NTC de alta precisi?n conectado a una sonda de acero
inoxidable con peso mediante un cable de silicona flexible de 3 m (9.9?).La sonda de acero inoxidable con peso est?
dise?ada para medir la temperatura en piscinas y jacuzzis. Conectada al medidor por 3 m de cable, la sonda es capaz de
tomar lecturas de temperatura a varias profundidades. La sonda est? fabricada en acero inoxidable AISI 316, lo que facilita
su limpieza.El Term?metro Digital L?nea Piscina HI985394 est? equipado con la funci?n CAL Check? exclusiva de Hanna
para obtener mediciones confiables y precisas. CAL Check ejecuta autom?ticamente una autocomprobaci?n al inicio y
busca cualquier desviaci?n en los componentes electr?nicos internos. Luego, el term?metro informa al usuario del estado
de los instrumentos en cuesti?n de segundos; 0 para ok y Err si algo anda mal.

Caracter?sticas Generales:

Sonda ponderada de acero inoxidable AISI 316
Precisi?n de ?0.3?C (?0.5?F)
CAL Check? – Verifica autom?ticamente la calibraci?n al inicio
Lectura en ?C/?F ? Seleccionable por el usuario
Protecci?n IP65 resistente al agua
Apagado autom?tico seleccionable por el usuario (seleccione entre 8 min., 60 min. o desactivado)
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