
Tester de pH Línea Piscina con Resolución de 0.01 pH – HI 981004

Description

El tester Línea Piscina HI981004 está diseñado con muchas características avanzadas a un precio económico. El Tester
Línea Piscina ofrece calibración automática a uno o dos puntos, reconocimiento automático del estándar, etiquetas de
estándar calibradas, indicador de estabilidad, indicador de batería baja y apagado automático seleccionable.

Las lecturas de pH se muestran con una resolución de 0.1 pH y una precisión de ? 0.20 pH. El rango de pH del HI981004
es de 0.00 a 14.00 pH.

El HI981004 es ideal para verificar los niveles de pH de piscinas, jacuzzis y spas. La lectura precisa del pH es fundamental
para garantizar que el cloro está predominantemente en forma de ácido hipocloroso en lugar de en forma de hipoclorito,
que es menos eficaz para matar bacterias. El pH ideal para una piscina está entre 7.2 y 7.4.

Características Generales

Economico

El tester es un medidor de pH con todas las funciones a un precio que cualquiera que necesite medir el pH puede
pagar.

LCD Grande

Pantalla LCD mejorada que muestra lectura, indicador de estabilidad, indicador de batería baja y etiquetas de
calibración.

Electrodo de pH Reemplazable

El HI981004 utiliza el electrodo de pH HI1271 que se puede reemplazar y ahorra dinero al reemplazar el electrodo
cuando es necesario en lugar del medidor y el electrodo.

Calibración Automática

Calibración automática a uno o dos puntos usando soluciones estándar (pH 4.01, 7.01 y 10.01).
Reconocimiento automático del estándar.

HANNA INSTRUMENTS CHILE
Lo Echevers 311, Quilicura, Santiago. (2)28625700

Page 1
www.hannachile.com / ventas@hannachile.com



Indicador de Estabilidad 

Se muestra un indicador de reloj de arena en la pantalla LCD hasta que se obtiene una lectura estable. Una vez que
la lectura se ha estabilizado, el indicador desaparecerá para alertar al usuario cuando se pueda registrar la lectura.

Apagado Automático

El medidor se puede configurar para que se apague automáticamente después de 8 minutos o 60 minutos para
conservar la vida útil de la batería en caso de que se deje encendido. La función de apagado automático se puede
desactivar.

Larga Duración de la Batería

El Tester de pH Línea Piscina tiene una duración de batería excepcionalmente larga de aproximadamente 1000
horas. Cuando la energía de la batería se está agotando, se muestra un indicador de batería baja.

Especificaciones
SKU HI981004

Descripción Tester de pH Línea Piscina con Resolución de 0.01 pH

Rango de pH 0.00 a 14.00 pH

Resolución de pH 0.01 pH

Precisión de pH ±0.20 pH

Calibración de pH automática, uno o dos puntos

Electrodo de pH HI1271 (incluida)

Apagado Automático 8 minutos, 60 minutos, o deshabilitado

Tipo de Batería/Duración CR2032 / aproximadamente 1000 horas de uso continuo

Ambiente 0 a 50 °C (32 a 122 °F); HR 95%

Dimensiones 50 x 174 x 21 mm (2 x 6.8 x 0.9”)

Peso 50 g (1.8 oz.)

Información Sobre
Pedidos

El HI981004 se suministra en un estuche de plástico junto con solución estándar pH 4.01 HI700044 en sobre de 20 mL (2 uds.),
solución estándar HI700074 pH 7.01 en sobre de 20 mL (2 uds.), solución de limpieza de uso general HI7006014 en sobre de 20
mL ( 2 uds.), batería CR2032, certificado de calidad del instrumento y manual de instrucciones.
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